


PROFILER

Vit
Grå
Svart
Antracit

FALLARMAR
Inbyggda fjäderpaket med justerbar 
fjäderspänning.

REGLAGE
Manuell: Hissband, vevbox
Motor: Trådlöst via fjärrkontroll, 
kabelbundet via brytare.
Motor kan kompletteras med sol & 
vindgivare

MARKISVÄV
Spinnfärgad acryl med teflonimpregnering. 
Minsta vikt 300 gr/m

MONTERING
Markisen monteras med väggkonsoler 
Tillval: Nischkonsoler, finns anpassade för 
nischdjup 45 – 185 mm.

DIMENSIONER 
Armlängd: 50, 60, 70, 80, 90, 100* cm 

(*endast 90 graders utfall)

Max bredd: 340 cm per enhet 
Seriekoppling: Max 2 enheter

Modell R200
frontprofil med 

kappa

Modell R200
frontprofil utan 

kappa

Modell R200 Plus 
kraftigare 

frontprofil utan 
kappa

RAL 9010
RAL 9006
RAL 9005 M
RAL 7016 M 

FAKTA FÖNSTERMARKIS R200 / R200 Plus

Kompakt fönstermarkis med aluminiumkassett som skyddar markisväven mot 
väder och vind. Fallarmar med inbyggda justerbara fjäderpaket för bästa 
dukspänning. R 200 / R 200 Plus tillverkas för fönsterbredder upp till 340 cm.




